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J.L. de Justo Alpafés (1939)

Presidente de la Real Academia Sevillana de Ciencias
Profesor Emerito por la Universidad de Sevilla

Dr. Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos



1975

(36 anos)

1971

(32 afos)

#

CATEDRATICO DE LA ETS
DE ARQUITECTURA. — Don
José Luis de Justo Alpanés, e , i :
doctor ingeniero de Caminos, :

NOMBERAMIENTO.—EI

que ha obtenido el numero _ . _ :
uno en las oposiciones a las catedratico don Jose

T3

citedras de «Mecanica del Luis de Justo Alpanes,
suelo y Cimentaciones espe- we ha sido nombrado
ciales», de las Escuelas Técni- 3& cé rrt‘ctbf de Investi.
cas Superiores de Arquitectu- gaéi«'fn de la Universi:

ra de Sevilla y Barcelona, ha-

biendo elegido la de Sevilla." dad de Sevilla.
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6° Congreso mundial de Ingenieria Sismica (1977)
Foto tras la entrevista con Indira Ghandi
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Coautor del libro Geotecnia y Cimientos con el
Profesor Jiménez Salas

1971 -1975
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Los dos primeros miembros electos en la seccion de tecnologia
de la Real Academia Sevillana de Ciencias

716/

30/11/ 1994

1993

Javier Aracil y José Luis de Justo Alpaifiés

Los profesores Javier Aracil Santonja y José Luis de Justo
Alpafiés, sobre estas lineas de izquierda a derecha, han sido
elegidos académicos de nimero de la nueva Seccién de
Tecnologia de la Real Academia Sevillana de Ciencias.
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Proyecto de la Presa de Pao Cachinche, para abastecimiento de
aguas a Valencia (Venezuela) -1968
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Mapas de isosistas publicados por el autor
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El terremoto de Carmona El terremoto peninsular del 24 de
de 1504 (1984) agosto de 1356 (1989)
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|sosistas del terremoto de Malaga de 1680
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Terremoto de Lisboa de 1531 (Bull. Seismological Soc. America, 1998)
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Restauracion del muelle de Riotinto en Huelva 1989 -2007
Informe geotécnico
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Trabajos para la Expo del 92

SEVILLA-92

S N R VRS R SR A R
LA GENERACION DEL 92

El profesor De Ju

José Luis de Justo Alpariés

Autor del estudio de cimentacioén del entorno de la Expo

Rosa Maria Lopez

Especial para Diario 16

SEVILLA.—Se lo sabe todo
sobre cimentacion y como topo
laborioso-anda. registrando las
capas subterraneas del suelo de
Sevilla. Doctor ingeniero de ca-
minos y catedratico de la Es-
cuela Superior de Arquitectura
de la Universidad Hispalense,
José Luis de Justo Alpariés es
una de las personas que mejor
conoce los problemas y vicisi-
tudes que presenta el subsuelo
de la capital andaluza.

atravesara subterrdneamente la
ciudad.

Dificil debié de resultarle
elaborar un informe sobre algo
tan complicado y polémico en
Sevilla como es 1a construccion
de un tunel de dos kildmetros y
medio por el que deberan cir-
cular todo tipo de trenes.

El estudio elaborado por el
catedratico De Justo Alpafiés
recoge las actuaciones por las
que se deberdn regir las obras
del nuevo ferrocarril. Los prin-
cipales y mayores problemas
surgieron por el nivel freatico

Para José Luis de Justo Al-
pafiés, es ésta una obra de in-
genierfa muy interesante, que
tendra una cimentacion realiza-
da mediante un recinto de pan-
tallas y hormigén sumergido.

Pese a que puede dar la im-
presioén, errénea ciertamente,
de que es un hombre 4rido y s6-
lo preocupado por la materia y
ocupado por sus multiples acti-
vidades, este catedratico de la
Hispalense tiene facetas que
pocas personas conocen. Escri-
be, y mucho, pero no sélo so-
bre nrovectos en los aue inter-

-1988

12 informes geotécnicos, muy
detallados, encargados por la
Sociedad Estatal de la Expo-92
sobre practicamente todos los
pabellones dependientes de
ella, incluyendo un Iinforme
general, en inglés sobre el
area de los pabellones
Internacionales. Desde julio de
1988 hasta marzo de 1990.
Incluida la cimentacion del
Puente del Cachorro.
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Proyecto, instrumentacion y construccion de la balsa
de Lebrija sobre arcilla muy blanda (2000

-2001)
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Proyecto, instrumentacion y construccion de la balsa
de Lebrija sobre arcilla muy blanda (2000 -2001)
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Concordancia entre calculo por elementos finitos y mediciones
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Cimentacion de las torres gemelas de Tenerife
132,7 m de altura, en basalto fracturado (2003 -2004)

Excavacion de 17,5 m Detalle de la
instrumentacion
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Cimentacion de las torres gemelas de Tenerife, de
132,7 m de altura en basalto fracturado (2003 -2004)
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Autor del proyecto de restauracion del Tajo de San
Pedro de la Alhambra (2004  -2007)
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Autor del proyecto de restauracion del Tajo de San
Pedro de la Alhambra (2004  -2007)

Soil: 1
Unit Weight: 22
Vertical union Cohesion: 72
between two  Inner Phi: 50

2™ Stretches anchorage

Corner anchorage Upper cable Coronation sling

Frontal view

Soil: 2

Twp Unit Weight: 22
f.?,,.";'f,'ma. Edge ; Cohesion: 72
reinforcement anchorages —
cables anchorages = et
(40 mm GEWI bar)
Mesh __&
E:;ﬂ:{s mm) Foot anchorage
FRONTAL VIEW ELEVATION
Propuesta de malla anclada Detalle de solucion
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Soil: 5
Unit Weight: 20
Cohesion: 15

Phi: 38



Linea de alta velocidad Cordoba Malaga (2005)
EstablllzaC|on de taludes
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Un modelo para la clausura seca de la presa de residuos
de mineral de Almagrera de 37,4 m de altura (2008)
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Vista de la presa antes de la clausura
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Un modelo para la clausura seca de la presa de residuos
de mineral de Almagrera de 37,4 m de altura (2008)

WATER LEVEL WHEN

200.00 m

REINFORCEMENT

PIEZOMETRIC LEVEL
2008/07/22 (207.5 m)

_____ FINAL DRAWDAWN
PIEZOMETRIC LEVEL

CLAYEY AND SILTY SLATE. QUARRY RUN
GC, ¢'=6 kPa, F'=33°, g=20.2 kN/m"*, K=6.5-10° m/s, E=30 MPa

CLAY CORE. 5Th RAISING
SC, ¢'=18 kPa, F'=30°, g=19.8 kN/m’, K=10* m/s, E=50 MPa

SELECTED ROCKFILL
¢’=1kPa, F'=35° g=20 kN/m’, K=5.1-10° m/s, E=60 MPa

ROCKFILL SAND. FILTER
SC, ¢’=15 kPa, F'=31°, g=21.9 kN/m’, K=9.5-10" m/s, E=60 MPa SP-SM, ¢'=1 kPa, F'=35°, g=20 kN/m®, K=10° m/s, E=50 MPa
SAND FILTER. 5Th RAISING -

SP-SM, ¢'=1 kPa, F'=35° g=20 kN/m*, K=10° m/s, E=50 MPa

QUARRY-RUN (WEATHERED SCHIST). 5Th RAISING CLAY CORE

GC, ¢'=6 kPa, F'=33°, g=20.2 kN/m’*, K=6.5-10° m/s, E=30 MPa SC, ¢'=18 kPa, F'=30°, g=19.8 kN/m’, K=10* m/s, E=50 MPa
SOUND ROCK WEATHERED ROCK

¢'=250 kPa, F'=20°, g=21.4 kN/m’, K=1.3:10" m/s, E=10* MPa SC, ¢’=50 kPa, F'=20°, g=20.5 kN/m’, K=1.4:10° m/s, E=300 Mpa
TAILINGS “LAS VINAS” FILL

o
- ML, ¢'=1 kPa, F'=32°, g=19.7 kN/m’, K=5.1-10"" m/s, E=1 MPa

—l | ===

La presa al final de la clausura

c'=1kPa, F'=30°, g=20 kN/m’, K=1.2-10" m/s, E=10 MPa
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Un modelo para la estacion de Puerta de Jerez del
metro de Sevilla a través de los tuneles ya construidos
2008)
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Seccion utilizada para la simulacion
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(2008)

Un modelo para la estacion de Puerta de Jerez del
metro de Sevilla a través de los tuneles ya construidos

Simulacion por elementos finitos
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Modelo de EF 3D para dafos en un almacen de

mineral en Huelva sobre losa pilotada (2009)
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Muros, losa y capas del terreno

Muros losa y pilotes
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Modelo de EF 3D para danos en un edificio de 10
plantas sobre cimientos en Malaga (2017)

Discretizacion

mostrando los suelos,
muros, losas y pilotes
en la zona del vial D.

Pilotes embebidos .
Utilizacion de
simetrias
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